
ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ 

 

- Ασύρματη συσκευή φωτοπολυμερισμού ρητίνης, αποτελούμενη από 

         - Συσκευή φωτοπολυμερισμού ρητίνης 

          - Βάση φόρτισης 

- 5W LED 

- Μέγιστη ένταση φωτός  1000mW/cm² 

- Εργονομική σχεδίαση, εύχρηστη λειτουργία 

- Αθόρυβη λειτουργία 

- Ένδειξη χαμηλής λειτουργίας της μπαταρίας 

-Να διαθέτει  3 επιλογές απόδοσης της έντασης του φωτός: μέγιστη, σταδιακά αυξανόμενη 
(Ramp), παλμική. 

- Τάση παροχής λειτουργίας 100V-240V 

- Υψηλής χωρητικότητας μπαταρία λιθίου 

      - Μπαταρία: 2200mA/h  3.7V 

      - Είσοδος: 110-240V, AC, 50-60Hz 

- Μήκος κύματος: 420-480nm 

- Υψηλή ένταση φωτός: ≥1000mW/cm² 

- Εύρος φάσματος: 420-480nm 

- Βάθος σταθεροποίησης: 5s/3mm 

- 4 χρόνοι σταθεροποίησης: 5s, 10s, 30s, 40s 

- Επαγγελματικό φως σκλήρυνσης 

- Αναμονή μπαταρίας: 90 ημέρες 

- Μια πλήρως φορτισμένη συσκευή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περισσότερες από 200 
φορές συνεχώς, σε χρόνο εργασίας 10 δευτερολέπτων. 

- Εγγύηση  ένα (1) έτος  

 


